
排気音量について（南幌リバーサイドカートランド）

令和５年４月より実施

南幌リバーサイドカートランドでは排気音音量制限が設けられておりますので走行される際は

対策を講じる等して走行お願い致します。

尚、音量測定は随時行っておりますので、制限を超える車両は走行を中止させられますので御理

解お願い致します。

走行量などの返金も有りませんので御理解宜しくお願い致します。

HMA レースイベントにおいても南幌リバーサイドカートランドでは例外は有りませんので各自の対

策をお願い致します。

その他のコースでのレースでは今までのレギュレーション基準とさせて頂きます。

この先、規制が厳しくなれば当方も数値を変えざる経ない状況になることも御理解下さい。

南幌リバーサイドカートランド音量基準、測定方法について

南幌リバーサイドカートランド利用のすべての車両に適用します。

 測定のしかた ・ホームストレートスタートライン上、ガードレール側、ガードレール上（地面から

1m）の位置でマイクをコースに向けて走行している状況で測定。

・随時測定します 測定する機器 ・スマートフォンアプリ 騒音測定器-Simple （簡易騒音デシベル

計）

 制限値（㏈）

 ・２ St の車両（カート・ミニバイク）  85㏈ (2024 年も同じ)
 ・４ St の車両（カート・ミニバイク）  75㏈ (2024 年は 70㏈) 

上記数値を超える車両の走行は出来ません。 


